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WŁAŚCIWOŚCI PRZEZNACZENIE

CZYTNIK BRAMOWY DALEKIEGO 
ZASIĘGU UHF
Czytnik bramowy DLR-PR001 to 
odpowiedź na życzenia klientów oraz 
wynik doświadczeń zdobytych  
w obsłudze instalacji RFID. W efekcie 
powstał model UHF dalekiego 
zasięgu z GPRS, odznaczający się 
ponadprzeciętnym odczytem RFID, 
wysoką mocą obliczeniową i dobrą 
komunikacją.
Urządzenie zostało zoptymalizowane 
do instalacji w bramach, obsługuje do 
16 anten, może pracować w otoczeniu 
innych czytników (Gen 2 Dense Reader 
Mode) oraz zapewnia wysoką prędkość 
odczytu.

ZEWNĘTRZNY KOMPUTER PC  
I OKABLOWANIE SĄ ZBĘDNE
Działający w oparciu o architekturę 
sprzętową x86 embedded oraz 
standardowy system operacyjny Linux, 
czytnik bramowy DLR-PR001 ułatwia 
przygotowanie dedykowanych rozwiązań 
i oprogramowania. Moc obliczeniowa  
i łączność systemu sprawia, że 
zewnętrzny komputer wraz  
z okablowaniem staje się zbędny. 
Wynikiem tego są oszczędności związane 
z instalacją i obsługą, a co za tym 
idzie zredukowany jest łączny koszt 
posiadania zainstalowanych urządzeń.
Czytnik bramowy DLR-PR001 najlepiej 
sprawdza się w kompleksowych 
rozwiązaniach AutoID, gdzie dane mają 
być zbierane z wielu źródeł, np. czytników 
Smart Card, skanerów kodów kreskowych, 
GPS i innych czujników terenowych.

WYKORZYSTANIE W INSTALACJACH 
GLOBALNYCH
Dzięki kompaktowej i uniwersalnej 
postaci, a także zastosowaniu 
opcjonalnego, zintegrowanego modemu 
GPRS, czytnik można zamontować  
w dowolej lokalizacji wymagającej RFID – 
nawet w znacznie oddalonych miejscach. 
DLR-PR001 umożliwia dostawcom 
rozwiązań dostosowanie czytnika do 
indywidualnych potrzeb, a co za tym idzie, 
tworzenie własnych, wyspecjalizowanych 
urządzeń.

•	 Zgodność z normami EPC Class 1 Gen 2  
i ISO 18000-6C

•	 Obsługa wieloregionalna
•	 Inteligencja Embedded
•	 Port Ethernet
•	 Szybki port USB 2.0 Host
•	 Wewnętrzne gniazdo MicroSD
•	 Wbudowany modem GPRS (opcjonalnie)
•	 Łatwość uruchomienia, skalowalność

•	 Montaż w systemach bramowych 
(jako portal)

•	 Automatyzacja w sklepach 
(inteligentne półki, inteligentne 
wystawy)

•	 Tunele RFID
•	 Automatyzacja procesów 

produkcyjnych
•	 Systemy kontroli dostępu
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A KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZŁĄCZE ANTENOWE 	 	4 TNC (RP)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 	 EU: 865 - 867 MHz (ETSI EN 302 208)  

DLR-PR001-EU 
US: 902-928 MHz (FCC part 15) DLR-PR001-US

MOC RF 	 	do 32 dBm (~1,6W)
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	 GSM/GPRS (SMA) (opcjonalnie); 
	 	Wi-Fi (opcjonalnie poprzez USB Host)

OBSŁUGIWANE STANDARDY RFID
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	  EPC Class 1 Gen 2 oraz ISO 18000-6C

UKŁAD ELEKTRYCZNY
ZASILANIE DC 	 9-36 VDC  (30 W)

ŚRODOWISKO PRACY
ODPORNOŚĆ NA PYŁ I WODĘ	 	IP42
TEMPERATURA	 Praca: -10 do 50 °C  

Przechowywanie: -20 do 60 °C

INTERFEJSY
PROTOKOŁY INTERFEJSU HOSTA	 Protokół EPC Global LLRP RFID host-to-reader;
	 	Protokół Datalogic host-to-reader
INTERFEJSY WEWNĘTRZNE	 	Gniazdo MicroSD; wejście na kartę SIM 

(opcjonalnie)
POŁĄCZENIE 	 	Szeregowe RS-232 (DB9); 
	 	Szybki port USB 2.0 Host 
	 	Ethernet 10/100BASE-T (RJ-45)

CECHY FIZYCZNE
WYMIARY 	 27,5 x 15,5 x 3,9 cm3

WAGA 	 1.300 g
WEJŚCIA/WYJŚCIA CYFROWE	 13 pinów GPIO, poziom TTL	

WYDAJNOŚĆ ODCZYTU
PROCESOR	 	Intel Atom Z510 CPU, 1.1 GHz
PAMIĘĆ	 	512 MB RAM, 512 MB SSD, 2 GB MicroSD
SYSTEM OPERACYJNY	 	Linux (Debian)
JĘZYK SKRYPTOWY	 	Interpreter języka Python 2.5;
	 	Java Virtual Machine
ODCZYT SYGNAŁU 	 	Gęstoczytnikowy tryb pracy (Gen 2 Dense 

Reader Mode Management);
	 	prędkość transmisji danych do 400 Kbit/s.

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ 	 EPC C1 G2/ISO 18000-6C

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE
PROGRAM DATALOGIC RFID 	 	Do pobrania

GWARANCJA
GWARANCJA	 Gwarancja producenta 1 rok
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DLR-PR001

Różne

•	AN-DLR-PR002   Antena RFID do DLR-PR001 •	IF-DLR-PR002  Płytka interfejsu I/O


